PEGAZIM
NIVELANTE

NIVELADOR DE PISOS
DE CONCRETO

Para que sirve
Nivelante a base de cemento con fibra para pisos de concreto
en Interiores de uso residencial en interiores, el cual sirve

como base previo a la instalacion de un piso de acabado final.

EJEMPLOS DE APLICACION:

e Para realizar nivelaciones para pisos de concreto.
» Para realizar reparaciones de concreto norizontales antes

de colocar algun tipo de recubrimiento.

« Se utiliza como capa final del piso para colocar cualquier
tipo de adhesivo.

VENTAJAS:

- Contienefibra, la cual evita la formacion de fisuras o craqueo.

» Permite la instalacion de recubrimiento en exteriores a las
48 hrs de aplicarlo.

» Aplicable en espesores de 10 mm hasta 40 mm.

« F&cil aplicacion y preparacion (solo agregue la cantidad de
agua que indica la hoja técnica).

COMO SE USA:

* Enunrecipiente impio agregar la cantidad de aguarequerida
por la hoja técnica, posteriormente ir agregando el bulto de
Pegazim Nivelante poco a poco y mezclar hasta obtener
una pasta homogénea, dejar reposar 5 minutos y volver a
mezclar sin agregar mas agua.

e Vaciar sobre el sustrato directamente del recipiente o con
llana; con la ayuda de la llana o regla de madera extender

Pegazim Nivelante el material haciendo presion sobre la superficie.

* Realizado esto, enrasar conregla de madera y alisar conllana.
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Es un mortero premezclado a
base de cemento y aditivos
quimicos que se mezcla con
agua para producir un morte-

ro nivelante para pisos rigi-
dos. Nivela pisos de concreto
en interiores y exteriores, sirve
como sustrato para cualquier
tipo de adhesivo pega piso y
para recibir un acabado final.



